
MÜREKKEP TANKI, mürekkep sev�yes�n�
önceden alarm veren sensöre sah�pt�r.

Otomat�k BASKI KAFASI bakımı

MÜREKKEP SİSTEMİ

UV-LED CMYK MÜREKKEPLER

YÜKSEK YOĞUNLUKLU BEYAZ MÜREKKEP
(OPSİYONEL - 2 KAFA)

OTOMATİK MÜREKKEP BESLEME SİSTEMİ

HER RENK İÇİN 1 LİTRE MÜREKKEP TANKI

AKTİF NEGATİF BASINÇ SİSTEMİ

VERNİK MEVCUTTUR

KAFALAR İÇİN OTOMATİK VOLTAJ
VE SICAKLIK KONTROLÜ

Mak�neler�m�z�, k�ş�sel gereks�n�mler�n�z �ç�n özelleşt�r�yoruz.

BASKI KONTROL YAZILIMI (PCS),
tüm �şlemler� yönetmek �ç�n ana b�lg�sayara
yüklen�r.

C�haz Kontrolü

İş Yönet�m� (Ör. Baskı kuyruk yöntem�)

Güvenl�k s�stemler� kontrolü

Mürekkep s�stem� yönet�m�
(RIP, Çeş�tl� parametreler� ayarlama,
Renkler vb)
VDP - Değ�şken ver� baskı yöntem�

Gr� tonlamalı DEĞİŞKEN DAMLAMA
TEKNOLOJİSİ �le daha kesk�n ç�zg�ler
ve detaylar

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK  K�ş�selleşt�r�lm�ş hatıra ürünler�, özel>
hed�yeler, endüstr�yer ürünler ve özel promosyon ürünler� üzer�ne
mükemmel baskı.

YÜKSEK KALİTE  Düz ya da yarı düz malzemeler �ç�n �y� baskı.>
1200 x 1200 dp� kadar, gr� tonlama teknoloj�s� kullanarak yüksek kal�tel�
CMYK görüntüler basar. Yüksek hassas�yetl� doğrusal kodlayıcı, mürek-
kep damlalarının en doğru yere gelmes�n� sağlar.

AYARLAMA  Baskı plakası yüksekl�k ayar s�stem�, baskı kafalarıyla>
medya arasındak� mesafey� otomat�k olarak bel�rler.

ÖZEL YAZILIM  Daha yumuşak eğ�ml� kesk�n görüntüler üreten,>
değ�şken damlacık boyutu kontrol teknoloj�s�ne sah�p ColorPr�nt RIP
yazılımı.

ÖRTÜCÜ MÜREKKEPLER  İsteğe bağlı damlatılan UV-LED mürek->
kep, hızlı kuruma �le 6 renge kadar (CMYK + 2 W) baskı yapılmasını
sağlar. Şeffaf ve renkl� ortamlarda, daha parlak ve daha canlı renkler �ç�n
yüksek yoğunluklu beyaz mürekkepler kullanılır. Otomat�k kafa bakımı,
otomat�k tem�zleme, s�lme ve kapatmaya �z�n ver�r.
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UV LED INKJET YAZICILAR



EPS FLATBED  DİJİTAL MÜREKKEP PÜSKÜTMELİ YAZICILAR,
dekorasyon kavramını endüstr�yel b�r şek�lde aktararak bas�t ve hızlı b�r
şek�lde doğrudan parçalara (1200 dp�''ye kadar) yüksek çözünürlükte
basar.

İstek üzer�ne �k� beyaz renk ve astar kullanımını da sağlayan ve �ş-
lem renkler� üzer�nde anında kuruyan UV mürekkepler� püskürten
p�ezoelektr�k kafaları kullanılmaktadır.
2 UV lambanın varlığı, hız avantajı sağlayan ç�ft yönlü baskı yapıl-
masını mümkün kılar. RIP yazılımı, değ�şken ver� yazdırma dah�l
dosya yüklenmes�n� ve tüm operasyonların kontrol ed�lmes�n� sağlar.
İş değ�ş�kl�kler� hızlı ve tem�z yapılır.

Promosyon ürünler�n�n, ödüller�n, akıllı telefon kılıflarının ve kırtas�-
ye malzemeler�n�n yanı sıra otomot�v, tıbb�, kozmet�k, ev aletler� ü-
zer�ne endüstr�yel baskı yapmak �ç�n �deald�r.

YÜKSEK
ÇÖZÜNÜRLÜK

YÜKSEK
KALİTE

ÖZEL RIP
YAZILIM

UV LED
MÜREKKEP

Endüstr�yel baskının yen� sınırı:

UV LED d�j�tal mürekkep püskürtmel� yazıcılar

BASKI SİSTEMLERİ
D.O.D. PİEZOELEKTRİK
GRİ TONLAMALI ENDÜSTRİYEL BASKI KAFALARI

2 LED UV LAMBA HAVA SOĞUTMALI

ÇİFT VE TEK YÖNLÜ BASKI
İHTİYACINIZA GÖRE TEK VE ÇİFT YÖNLÜ BASKIYI DESTEKLER

LAZER İŞARETLEYİCİ
BASKI BAŞLANGIÇ NOKTASINI BELİRLER

OTOMATİK BASKI KAFALARI
KAPAMA, YIKAMA VE SİLME İÇİN BAKIM MODÜLÜ

HASSAS DOĞRUSAL KODLAYICI
DOĞRU DAMLA POZİSYONU İÇİN

FASTJET GEN2, d�j�tal mürekkep püskürtmel� UV LED baskı �ç�n �k�nc� ne-
s�l FLATBED (düz yüzey) yazıcılardır. 510 x 610 mm baskı alanına sah�p
olup, 510 mm yüksekl�ğe kadar olan nesnelere yüksek çözünürlükte (1200
dp� kadar) baskı yapab�len hızlı ve çok yönlü yazıcıdır. Mürekkeb� kurutmak
�ç�n 2 UV lamba �le donatılmış olup tek ve ç�ft yönlü modda baskı yapab�l�r-
s�n�z. Baskı �şler�n� yönetmek �ç�n RIP yazılımıyla donatılmıştır.

SINIFINDAKİ EN VERİMLİ VE

EN HIZLI YAZICIDIR

ÖNCEKİ MODELDEN

%15-20 DAHA HIZLIDIR

YAZDIRILACAK NESNELER İÇİN

150 MM YÜKSEKLİKTE YENİ ALAN

1200 x 600 DPI ÇÖZÜNÜRLÜKTE

BASKI HIZI 90 SANİYEDİR

(12.44 MQ/HR)

DİJİTAL EKRAN

AYARLANABİLİR BASKI PLAKASI
Ondalık hassas�yetl� akıllı plaka
yüksekl�k ayar s�stem�

TEKNİK VERİLER - TECHNICAL DATA

Maks�mum Baskı alanı

Maks�mum Ürün Yüksekl�ğ�

Maks�mum Çözünürlük

Baskı Kafası Sayısı

Mürekkep C�ns�

Uyumlu Yazılım

Kontrol Panel�

C�haz özell�kler� zaman zaman değ�şeb�l�r C�haz özell�kler� zaman zaman değ�şeb�l�r

LCD Ekran

Görüntü Yazılımı
ColorPRINT RIP Yazılımı

İş ve Baskı Sırası Yönet�m�

Kullanıcı Arayüzü
PC �ç�nde Yüklü

Pr�nter Control Software (PCS)

Ortam Sıcaklığı

Nem öner�l�r

Boyutlar

Güç monofaz

FJETXL hızlı ve yüksek çözünürlükte (1200 dp� kadar) baskı yapab�len
d�j�tal mürekkep püskürtmel� UV LED yazıcıdır. Çok gen�ş baskı alanına sa-
h�p (1060 x 610 mm) olup, hızlı kuruyan UV mürekkepler� kullanır ve 2 UV
lamba �le donatılmış olup tek ve ç�ft yönlü modda baskı yapab�l�rs�n�z. Baskı
�şler�n� yönetmek �ç�n RIP yazılımıyla b�rl�kte, hızlı ve tem�z �ş değ�ş�kl�kler�-
ne �z�n ver�r.

AYARLANABİLİR BASKI PLAKASI
Ondalık hassas�yetl� akıllı plaka
yüksekl�k ayar s�stem�

TEKNİK VERİLER - TECHNICAL DATA

Maks�mum Baskı alanı

Maks�mum Ürün Yüksekl�ğ�

Maks�mum Çözünürlük

Baskı Kafası Sayısı

Mürekkep C�ns�

Uyumlu Yazılım

Kontrol Panel� LCD Ekran

B�lg�sayar RIP Yazılımı Yüklü Endüstr�yel PC

ColorPRINT RIP Yazılımı
İş ve Baskı Sırası Yönet�m�

PC �ç�nde Yüklü
Pr�nter Control Software (PCS)

öner�l�r

monofaz

DİJİTAL EKRAN

Görüntü Yazılımı

Kullanıcı Arayüzü

Ortam Sıcaklığı

Nem

Boyutlar

Güç


	Page 1
	Page 2

