
EAZY 90 1C
ø 90 mm mm kapalı hazneli, seramik 
ringi ve opsiyonel çelik masası ile 

with hermetic inkcup and
ceramic rings ø 90 mm

INKPRINT EAZY 130 1C 
Ø 130 mm kapalı hazneli, seramik ringi ve 
opsiyonel çelik masası ile birlikte.

EAZY 90 2C RR
ø 70 mm mm kapalı hazneli, seramik 
ringi ve opsiyonel çelik masası ile birlikte.

with hermetic inkcup and
ceramic rings ø 70 mm

KAPALI HAZNE CLOSED INKCUP

EAZY90 1C    Ø 90 mm
EAZY90 2C RR Ø 70 mm

EAZY130 1C      Ø 130 mm
EAZY130  2C RR    Ø 110 mm

EAZY160 1C      Ø 160 mm
EAZY160 2C RR    Ø 130 mm

ELEKTRONİK KONTROL ELECTRONIC KEYBOARD

Tüm EAZY serileri mikroişlemci 
ile çalışan kontrol ünitesi ile 
üretilmiştir.

The EAZY machines are 
operated via microprocessor 
control keyboard.

with closed inkcup and ceramic ring
Ø 130 mm and steel bench

with closed inkcup and ceramic ring
Ø 110 mm and steel bench

INKPRINT EAZY 130 2C RR
Ø 110 mm kapalı hazneli, seramik ringi ve 
opsiyonel çelik masası ile birlikte.

INKPRINT EAZY 160 1C
Ø 160 mm kapalı hazneli, seramik ringi ve 
opsiyonel çelik masası ile birlikte.

with hermetic inkcup and ceramic rings 
Ø 160 mm and steel bench

• Makinalarımızın, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel üretimleri mümkündür.
• We will customize our machines for your individual requirements.
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EAZY 90TEKNİK VERİLER    TECHNICAL DATAÖLÇÜLER    SIZES EAZY 130 EAZY 160

Klişe Ebadı
Clichè dimension 1C    100x225 mm  
  2C RR   80X225 mm

Kapalı Hazne Çapı 
Hermetic Clichè dimension 1C ø 90 mm  
        2C RR ø 70 mm

Max. Baskı Çapı
Max printable size 1C   ± ø 75 mm  
     2C RR   ± ø 55 mm
  
Tampon Taşıyıcı Silindir Uzunluğu 
Horizontal pad movement   125 mm

Baskı Silindiri Uzunluğu
Vertical pad movement   80 mm

Maksimum Baskı Kuvveti
Max print thrust         680 N
 
Silindir  Ø
Cylinder  Ø         40 mm

Elektrik Besleme 
Electrical supply         220 V/110 V

Pnömatik Besleme
Pneumatic supply         6 Bar

Ağırlık, Opsiyonel masa ile birlikte
Weight with optional steel bench ± 90 Kg

Baskı Adedi Max.
Production per hour 1C   max ± 1200 pz/h  
      2C RR   max ±   800 pz/h

 
150x300 mm  
120x250 mm

ø 130 mm  
ø 110 mm

± ø 115 mm  
± ø   95 mm

200 mm  
 

80 mm   

1060 N  

50 mm

220 V/110 V  

6 Bar 
 

± 120 Kg  

max ± 1000 pz/h  
 max ±   700 pz/h

 
180x360 mm  
150x300 mm

ø 160 mm  
ø 130 mm

± ø 145 mm  
± ø 115 mm

300 mm  
 

100 mm   

1680 N  

63 mm

220 V/110 V  

6 Bar 
 

± 140 Kg  

max ± 800 pz/h  
 max ± 600 pz/h

EAZY Serileri seramik sıyırıcılı 
hermetik kapalı mükekkep 
hazneleri ile çalışır:

The EAZY machines work 
with inkcups and ceramic 
rings:

EAZY   90

EAZY 130

EAZY 160 390 mm.

390 mm.

300 mm.

1000 mm.

820 mm.

595 mm.
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PAD PRINTING MACHINES



TAMPON

BASKI 

MAKİNALARI

PAD PRINTING

MACHINES

INKPRINT EAZY 90, 130 ve 160;  Comec Italia ürünleri arasındaki Tampon 

Baskı Makinalarıdır.

Bu modeller, gelişmiş teknoloji ile dizayn edilmiş olup,  en kaliteli 

malzemelerden imal edilmektedir. Sonuç olarak rakipsiz güvenilirliğe sahip 

baskı makinaları elde edilir.

Seramik sıyırıcılı kapalı mürekkep hazneleri, renk değişimlerinin hızlıca 

yapılmasına, kullanılan mürekkepten %50’nin üzerinde tasarruf edilmesine 

imkan sağlar. Sistem ayrıca mürekkep içinde bulunan incelticilerin buharlaşarak 

ortama karışmasını önler, böylece baskı yapılan ortamın memnuniyet verici ve 

sağlıklı olmasını temin eder. Kontrol ünitesi kolayca tüm baskı hareketlerinin 

ayarlanabilmesi prensibiyle tasarlanmıştır. Parça ve klişe üzerinde tampon ayarlarının 

bağımsız yapılabilmesi net ve kaliteli baskı yapılmasını garanti eder.

Ayar tablası sayesinde, baskı yapılacak parça -X,-Y,-Z ve -R eksenlerinde hassas bir 

şekilde ayarlanabilir.

EAZY 90, 130, 160 Modelleri küçük ve orta ölçekli üretimlerde ve bağımsız numune 

üretimlerinde ideal modellerdir. Makinalar, kullanımları çok basit olup,  özel bakım 

gerektirmeyecek komponentlerden üretilmişlerdir.

İstendiğinde, EAZY Serileri, BR35M hızlı fotopolimer klişe yapım kitleri ile birlikte temin 

edilebilir.

INKPRINT EAZY 90, 130 and 160  are pad printing machines in the Comec Italia range. 

These machines are manufactured from top quality materials according to an advanced 

technology design. The result are pad printers of unbeatable reliability. The sealed ceramic 

inking system enables color changes to be made quickly and gives an ink saving of over 

50%. The system also eliminates the release of fumes from solvent in the ink, thus 

making the print shop a pleasanter, healthier place to work in. The keyboard permits to 

vary all print runs, pneumatic operation guarantees excellent uniformity of printing and 

independent pressure regulation on object and cliché.

The EAZY machines print holder table are adjustable in all directions ( 

X-Y-Z axes ). The INKPRINT EAZY 90, 130 and 160 are the ideal 

pad printing machines for small to medium production runs 

and independent sample production. The machines are 

also easy to operate  and require no special maintenance. 

On request the INKPRINT EAZY can be supplied with a quick 

developing kit for photosensitive clichés ( BR35M )
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COMEC ITALIA  SRL
Piazzale del Lavoro, 149

21044 CAVARIA  (VA)  ITALY
Tel. 0331/ 219516 (5 linee r.a.)

Fax 0331/ 216161
www.comec-italia.it  e-mail:info@comec-italia.it

www.comec-italia.itwww.comec-italia.it

TRİ ELEKTRONİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
İkitelli O.S.B MUTSAN  San. Sit. 10.Blok

No26-28               Başakşehir- İstanbul
Tel: 0090 212 485 87 77

Faks: 0090 212 485 34 44

      Türkiye Temsilcisi:

www. tri.com.tr         mail@tri.com.tr
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